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の保証を追加!!
PFOS・PFOA

N e w

金属不純物（��種）を保証*
日本薬局方の試薬規格に適合
従来の保証内容を踏襲、UHPLCシステムに最適

LC／MS用溶媒

*金属（13種）：Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, Pb, Zn

アセトニトリル 200mL、1L、3L ○ ○ ○

蒸留水 200mL、1L、3L ○ ○

メタノール 200mL、1L、3L ○ ○ ○

2-プロパノール 200mL、1L、3L ○ 

品目 容量 日本薬局方 金属（13種） PFOS・PFOA
適合 保証 試験適合性適合 保証 試験適合性



https://www.an.shimadzu.co.jp/topics/2023/202302/jasis.htm
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Fourier Transform Infrared Spectrometer
フーリエ変換赤外分光光度計

Palmtop Raman Spectrometer
パームトップラマン分光光度計

ラマン測定を、手の中に。

FT/IR-4X は、小型の筐体でありながら堅牢性を誇り、性能、機能、拡張性はリサー
チグレードクラスであり、高分解、高S/N、高感度検出器、測定波数拡張、マルチチャ
ンネル顕微鏡、ラピッドスキャンに対応しています。試料室は大型装置と変わら
ない幅 200 mm あり、サードパーティー製を含む大型付属品も使用できます。

ϦαʔνάϨʔυͰ͋Γͳ͕Βɺ
μϯαΠδϯάΛٻ

PR-1s/PR-1w は、手のひらに収まる超小型ラマン分光光度計です。測

定波数範囲とレーザー出力の異なる２つのモデルをラインアップして

います。測定対象の自由度が高く、専用試料室やバイアルホルダーも

用意しており、シンプルで手軽なラマン測定を実現します。

ATR に取付けて FTIR との複合分析

ͷۃڀ '5*3ʴੈ࣍ϥϚϯ͕ੜΈग़͢
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異物の定性分析に効果的な FTIR とラマン分光光度

計の複合分析が、低価格でコンパクトになりました。

赤外・ラマン測定ともに前処理は不要で、試料を動

かさずに簡単な操作で測定手法の切換えが可能です。

Fourier Transform Infrared Spectrometer

チグレードクラスであり、高分解、高S/N、高感度検出器、測定波数拡張、マルチチャ
ンネル顕微鏡、ラピッドスキャンに対応しています。試料室は大型装置と変わら
ない幅 200 mm あり、サードパーティー製を含む大型付属品も使用できます。
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Palmtop Raman Spectrometer

New

New

日本分光HP日本分光の最新情報はこちらから

https://www.jasco.co.jp

�����������ʢਫʣ⾣�ʢۚʣ
グランキューブ大阪 （大阪府立国際会議場）

ຊޫϒーεɿ*���

■新技術説明会
ʲ-$���-$�.4ʳ参考書では教えてくれないノウハウ～ベースラインドリフト発生時の対処法～
ʲ'5*3ɾϥϚϯʳ今日から使える分析テクニック～顕微分析の測定・解析手法を一挙公開 ! ～
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大阪支店／
〒573-0094 大阪府枚方市南中振1-16-27
TEL: 072-835-1881　FAX: 072-835-1880

東京本社／
〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-14-10
TEL: 03-3666-2561　FAX: 03-3666-2658http://www.stjapan.co.jp

輸入総販売元

ESIイオン源一体型
マイクロチップ・キャピラリ電気泳動装置

ZipChipTM

ZipChipTMの特徴
●迅速な分析時間（ほとんどの分析時間は２～３分）
●高感度・高安定のナノレベルスプレー
●少ない試料消費（ピコグラム～ナノグラム）
●オンラインの脱塩により、サンプル調整が最小限

アプリ別に便利な分析キットが用意されています。
●ペプチド用　　●インタクトタンパク質用
●ネイティブタンパク質用　
●代謝物（アミノ酸）用　　●オリゴ核酸用

下記メーカーの質量分析計でご使用いただけます。
●ThermoFisher Scientifi c社
●Bruker社　　●SCIEX社　
（対応モデル名・型式につきましては別途ご照会ください。）

ZipChipTMプラットフォームは、キャピラリ電気泳動（CE）とエ
レクトロスプレーイオン化（ESI）を一つのマイクロ流体チップ
に統合し質量分析計にスプレーするシステムです。

広範囲の生体試料の調整、分離、イオン化を迅速に行い試料
を質量分析計へ直接導入可能です。

CE/ESIチップはユニット内にクリップで装着するだけです。
分析時間は通常３分程度で完了し、ほとんどのLCよりも短時
間でより良い分離品質を得ることができます。

シンプルなワークフローと複数のキットオプションにより、
多数のバイオセラピー、メタボローム、およびプロテオミクスの
アプリケーションをサポートします。

お使いのMSが高速CE-ESI/MSになります！
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http://www.yasuikikai.co.jp
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ぶんせき1月号　掲載会社　索引

【ア行】
㈱アメナテック������������������A8
㈱エス・ティ・ジャパン����������A3

【カ行】
ؔ౦化学㈱�������������������表紙 4
㈱クロϚχックテクϊロジーζ����A9

【γ行】
㈱島津製作所�����������������表紙 2

西進商事㈱������������ カレンダー裏
㈱ゼネラルサイエンス
コーポレーション��������������A2

【ナ行】
日本分光㈱����������������������A1

【ハ行】
㈱パーΩンエルϚージャパン������A5
ビー・エー・エス㈱�����������表紙 3

㈱日立ハイテクサイエンス�������A12
フロンティア・ラボ㈱�����������A11

【ヤ行】
҆Ҫثց㈱����������������������A4

【ϥ行】
㈱ϦΨク������������������������A8

製品紹介ガイド��������������A6 ～ 7

IR ΠϝʔδϯάγεςϜ

Spotlight 400
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Macro-NIR

Micro-NIR
NIR-imaging

Macro-MIR

Micro-MIR
MIR-imaging

中赤外から近赤外まで 1システムで対応
• マクロ中赤外＋近赤外
• 顕微中赤外＋近赤外
• 中赤外イメージング＋近赤外イメージング

イメージングの特長
• ピクセルサイズの選択（6.25 µm, 25 µm, 50 µm）
• ATRイメージング（最小 1.56 µm/ピクセルの空間分解能を実現）

低波数 650 cm-1（透過・反射）までの
イメージング測定が可能

100 µm×100 µmから 50 mm×50 mmまでの
イメージング領域を任意に選択

株式会社パーキンエルマージャパン

https://www.perkinelmer.co.jp/
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【ア行】
㈱アメナテック������������������A5
㈱エス・ティ・ジャパン�������表紙 4

【カ行】
（一社）化学情報協会��������������A2

【サ行】
ジーエルサイエンス㈱���������表紙 3
㈱島津製作所�����������������表紙 2

新コスモス電機㈱���������������A12
西進商事㈱������������ カレンダー裏
㈱ゼネラルサイエンスコーポレーショ
ン������������������������������A3

【ナ行】
日本分光㈱　��������������������A1

【ハ行】
ビー・エー・エス㈱�������������A11

㈱日立ハイテク������������������A8
フロンティア・ラボ㈱������������A9

【ヤ行】
安井器械㈱����������������������A4

製品紹介ガイド��������������A6 ～ 7

https://www.rigaku.com/
http://www.amena.co.jp
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開発・製造・販売

株式会社クロマニックテクノロジーズ
代表取締役社長 長江徳和 カラムサポート：小山隆次

〒552-0001 大阪府大阪市港区波除 6-3-1  
TEL: 06-6581-0885 E-mail: info@chromanik.co.jp

RCH
H

H

URL: http://chromanik.co.jp 
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目的に合わせて選べる周辺装置で分析業務をサポート

�������������������������������マルチショット・パイロライザー

豊富な周辺装置

未知試料へ多面的にアプローチ

前処理なしで迅速に分析

高性能で高信頼

⚫ 室温から1050ºCまでの幅広い温度領域を任意設定
⚫ 発生ガス分析や瞬間熱分析などの組み合わせにより

⚫ あらゆる形態のポリマー試料を煩雑な前処理なしで
簡単・迅速に分析

⚫ サーモグラムとパイログラムの高い再現性を保証

未知試料を多面的に分析

お気軽にお問い合わせください
w w w . f r o n t i e r - l a b . c o m / j p i n f o @ f r o n t i e r - l a b . c o m

製品情報

280報を超える多彩なアプリケーションでユーザーをサポート

最新のアプリケーション

��������分析における水素キャリヤーガスの影響
マイクロプラスチックの分析 ほか テクニカルノート

メンテナンス性が向上！
より使いやすくなった
自動分析用オートサンプラー自動分析用オートサンプラー A SA S-A S- 2 0 2 0 E

ライブラリー登録数が大幅増！
ポリマー・添加剤を瞬時に同定できる
マススペクトル検索ソフトウェア

・添加剤を瞬時に同定できる
検索ソフトウェア F

・添加剤を瞬時に同定できる
F -

・添加剤を瞬時に同定できる・添加剤を瞬時に同定できる
F - Se a r c h

簡単操作でパワフル！
各種試料の粉砕・撹拌・分散に最適な
卓上可搬型凍結粉砕装置

試料の粉砕・撹拌・分散に最適な
装置 I Q  MI L L

試料の粉砕・撹拌・分散に最適な
I Q  MI L L -

試料の粉砕・撹拌・分散に最適な試料の粉砕・撹拌・分散に最適な試料の粉砕・撹拌・分散に最適な
I Q  MI L L - 2 0 7 0

微量ポリマーの検出感度が大幅向上！
スプリットレス熱分解用オプション装置スプリットレス
MF S
スプリットレス
MF S-
スプリットレススプリットレススプリットレス
MF S- 2 0 1 5 E

新製品

✓

✓

✓

✓

https://www.frontier-lab.com/jp


A12
分析計測事業部 LCMS-2050の特長や動画をWebでご紹介

高速液体クロマトグラフ質量分析計
Liquid Chromatograph Mass Spectrometer

LCMS-2050

Seamless integration with LC by design

Superior detection for added con�dence

Streamlined operation for cost ef�ciency

LC検出器としての使いやすさを追求

従来装置LCMS-2020の技術を継ぐMS検出器

省エネ・省スペースでラボの生産性を最大化

 with LC by design

for added con�dence

for cost ef�ciency
Nexera シリーズとの構成例

LCMS-2050は、装置サイズの大幅な小型化と、分析の高速化・高感度化の両立を実現した
シングル四重極質量分析計です。極限まで小さくなったボディの中には、島津の技術が
凝縮されています。LC検出器としての使いやすさとMSの優れた能力をかけあわせて、
完璧なユーザビリティを追求した質量分析計、それがLCMS-2050です。

Cぶんせき　2022 年 6月号（570号）　表紙 2－ 3 M Y K

Bunseki_2022_06(570)_H1-4+H2-3_背幅4mm_再---校了2_Z04.indd   4-6 2022/06/01   17:12

https://www.hitachi-hightech.com/jp/science/
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分析に必要な要素技術である，混合，反応，抽出，分離，

検出などをマイクロ・ナノ空間で行うことで，分析装置や

システムの小型化や集積化が達成します．その結果，試料

量の削減，多検体の同時分析，オンサイト分析などが実現

するため，分析法の利用が大幅に広がります．また，空間

の大きさを小さくすることで，存在する分子の数が少なく

なるため，分子自身の性質や界面の影響が顕在化し，個々

の分子のふるまいの解析につながると期待されます．今回

のミニファイルでは，基礎研究から応用研究，さらには商

品化などまで，様々な分野での利用や理解の進む，マイク

ロ・ナノ空間を利用した分析手法に関して，その作製法や

要素技術，応用研究などを取り上げていきます．

〔「ぶんせき」編集委員会〕

概論・基礎
1　はじめに

精密機械加工や半導体製造技術などをもとに発展した

先端マイクロ・ナノ加工技術を化学分析に利用するとい

う概念は比較的古くからある1）．光リソグラフィなどの

先端加工技術を利用したデバイスの例は，1979 年発表

されたシリコンウェハ上のガスクロマトグラフィーデバ

イスである．また，ヒトゲノム計画や個別診断に向けた

技術指向を時代背景として 1990 年代前半に発表された

電気泳動マイクロデバイスにより，マイクロ・ナノ分析

化学の可能性が分析化学分野を含む多くの分野で認知さ

れることとなった．混合・抽出・反応といった分析化学

にかかわる操作の集積化も急速に発展した．分析化学操

作に利用可能なレベルでのマイクロ・ナノ流体挙動・輸

送現象・化学反応の理解が進むことにより，目的に合わ

せたマイクロ・ナノ分析デバイス開発が進んだ．

本稿では，マイクロ・ナノ流体に注目し，その基礎的

特性と応用分野の概要をまとめる．

2　マイクロ・ナノデバイスの材料

マイクロ・ナノ分析に用いるデバイスの材料は，まず

加工法との適合性が重要である2）．マイクロ・ナノサイ

ズの流路加工などの“デバイス材料に直接加工を施す”

場合，パターン転写には光リソグラフィや電子線リソグ

ラフィを用いることが多く，加工基板には，ガラスやシ

リコンを用いる．シリコンや厚膜レジスト鋳型を加工し

た後に，その 3次元パターンを転写する手法では，ポ

リジメチルシロキサン（PDMS）やポリメチルメタクリ
レート（PMMA）やシクロオレフィンポリマー（COP）
などの高分子材料が用いられる．最近では，紙やポリ

マーフィルムなどの廉価な材料，インクジェットプリン

ト加工やスクリーンプリント加工などの Do-it-yourself
的な簡易加工法，Open Sourceとされた加工法・分析法
に関する報告も多い3）．

加工法との適合性とともに，使用条件との適合性も重

要である．例えば，有機溶媒などを用いる場合は，シリ

コン・ガラスなど耐溶媒性の高い材料を用いる必要があ

る．また，表面への試料の吸着の影響がない分析を実現

するためには，材料そのものに吸着防止性能のあるもの

を選ぶか，表面ブロッキング剤との相性の良いものを選

ぶ必要がある．光検出を想定する場合には，材料の透明

性だけでなく，光通過部表面が平坦に加工できる材料が

分析精度の観点から好ましい．

3　マイクロ・ナノ流体の特徴

3･1　マイクロ流体の駆動法

マイクロ流体の駆動法にはシリンジポンプや空圧ポン

プを利用した圧力駆動が多く用いられる1）．分析に用い

る流路内での直接的な電気浸透流も利用可能であるが，

電気浸透流は溶液成分に影響を受けやすいため，比較的

制御が難しい．電気浸透流により駆動した流体により，

ダイアフラムを通じて試料溶液を間接的に圧力駆動する

電気浸透流ポンプは小型の送液用ポンプとして用いられ

る．毛管現象を利用して自発的に流体が前進する毛管流

は，紙デバイスをはじめとした簡易的なデバイスで頻繁

に用いられる．

3･2　拡散距離と比表面積

サイズの小さな流路では，二液混合時の拡散混合の時

間を短くできる．また，試料中溶質の壁面への衝突頻度

も高めることができる．表面にセンシング分子を配置す

るような状況では，小さなサイズの流路ほどセンシング

分子の比率を高くすることができ，分析上大きな利点と

なりうる．

デバイス基材に比べて流路の体積は小さいため，基板

の温度と導入溶液の温度が異なる場合，溶液の温度は短

時間のうちに基板温度に一致した温度となる．

3·3　流体としての特徴
マイクロ・ナノ流路の中の流体は，水道管のような実

験室サイズの管内流れとは異なる特徴をもつ4）．粘性力

に対する慣性力の比である Reynolds数（Re）は，密度
ρ，平均線速度 ν，水力学直径 DH，粘度 μを用いて

Re ＝ 
ρνDH

μ

と表され，おおむね 2000 以上で乱流，それ以下で層流

を形成する．通常マイクロ・ナノ分析に用いられる条件

では Reは 1以下の値をとり，粘性支配の層流領域の流
れである．特に障害物のないきれいな断面をもつ流路で

は，二液の混合の場合も拡散のみによる混合となる．積

極的に二液を混合したいような状況でも乱流条件を達成

するのは困難であり，底面に staggered herringbone型の
溝を形成するなどして，流路断面内で分割・回転するよ

うな流れ（二次流れ）を誘起し，層流条件下において拡

マイクロ・ナノの分析化学
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散距離を短縮することができる．

表面張力に対する粘性力を表す Capillary数（Ca）は，
表面張力 γを用いて

Ca ＝ 
μν
γ

と表される．マイクロ・ナノデバイスで通常用いられる

条件では線速度は十分小さく表面張力が流体挙動を支配

することが多い．有機相と水相のような互いに混ざり合

わない溶媒同士を合流させて液滴を形成させるような場

合，ガラス管のようなサイズの大きな実験（粘性支配領

域）では，一方の相の形状が変形した場合，空間的に非

常に複雑な速度分布（粘性損失の分布）をとり，結果的

に形成される液滴系に大きなバラツキがでることが多

い．これに対してマイクロ・ナノ流体の二相実験では，

表面張力支配であるため多少複雑な速度分布があって

も，液滴形成過程全体では表面張力が支配的となり，単

分散の液滴が形成される．

4　マイクロ・ナノ分析操作

4･1　混合

混合に関する近年の大きなトピックスの一つは脂質ナ

ノ粒子形成である5）．新型コロナ感染症対策として用い

られた RNA型ワクチンのキャリアとして脂質ナノ粒子
は，エタノールなどの有機溶媒に分散させた脂質に，水

溶液を接触・急速混合することで得られる．多くの場

合，前述の staggered herringbone型溝付流路を用いて混
合を促進することにより均一なナノ粒子を得ている．

4･2　二相操作

水相と有機相のような互いに混ざり合わない二溶媒を

用いた操作はマイクロ・ナノ流体でも用いられる．水相

と有機相が並行して流路内を流れる中での抽出操作は，

上述の高い比界面積・短い拡散距離の特性を利用して高

速に行われる．

マイクロ・ナノ流路を用いると均一径の液滴を高速に

多数生成することができる．この特性を活かした分析法

に digital droplet PCR（ddPCR）がある6）．核酸が各液滴
に 1分子入るか，入らない（空液滴）条件にしておく

と，増幅が起こって蛍光強度が高まった液滴数を数える

ことで試料中の核酸分子数を数えることができる．

ddPCRの例のような多数並列の分析操作，あるいは 1
分子を対象とする分析操作は，マイクロ・ナノ分析での

大きなトレンドとなっている．

4･3　反応

マイクロ・ナノ流路の特徴を活かした反応として，フ

ロー中の PCRがある6）．試料溶液の温度は，基板温度
によく追随する．基板に三つの温度領域をつくり，各温

度領域を定められた順序で繰り返し通過することで

PCRを実現できる．逆に発熱反応や吸熱反応を安定し
た温度管理下で進行させることもできる．

4･4　分離

マイクロ・ナノ分析が多くの研究者から注目される大

きな切っ掛けとなった電気泳動分析では，電位印加ス

イッチにより，高速に電気浸透流を切り替えることで数

十ミクロン幅の試料インジェクションを実現した7）．こ

の基本的なフォーマットから派生した様々な電気泳動分

離法が依然研究されている．

ガス・クロマトグラフィーや液体クロマトグラフィー

の集積化も多く研究がある．主にカラム部分の高度化・

高再現性のためにマイクロ・ナノ加工技術が用いられ

る．

粒子分子・細胞分離はマイクロ・ナノ流路の特徴を活

用して大きく発展した8）．粒子の大きさと，流路幅を適

切に設計すると，粒子が壁面に接近して離れると，粒子

の大きさによって層流中の異なる流線に乗ることになる．

この原理によって粒子が空間的に分離される Pinched 
Flow Fractionation法や Deterministic Lateral Displacement
法が有名である．

4･5　細胞

多くの研究者が細胞を培養・分離するマイクロ・ナノ

デバイスを研究している9）．一つの大きな流れは，体内

組織に近い形での細胞培養であり，Organ on Chipなど
と呼ばれている．体内の 3次元構造を模倣したフォー

マットで細胞を培養するデバイスが数多く研究されてい

る．また，3次元的な細胞塊を培養することで，単一細

胞よりも体内に近い条件で薬剤アッセイを行う研究も盛

んである．もう一つの大きな潮流は細胞分離である．超

音波を用いて流路の中心線に細胞が流れるようにして，

高度な分光法やイメージングに基づき高速に細胞を診

断・分離することが可能になっている．

4･6　ナノ流路

電子線リソグラフィなど高度加工技術を用いたナノサ

イズ流路の研究も進んでいる10）．ナノ流路表面の電荷

を利用したイオン濃縮や，ナノサイズクロマトグラ

フィー，光触媒反応などの応用に発展している．
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